
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... BC0KIU csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 229 453 775 67 743 

Ti [s] 14 8 2 16 9 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... CJ4QN0 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: átszellőzött rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 651 515 436 321 101 

Ti [s] 11 9 8 15 17 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................DGSXJI csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 220 V egyenáram Fordulatszám: 1100 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 76 45 145 680 601 

Ti [s] 2 20 17 1 5 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... E78YTY csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2300 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 326 553 25 235 566 

Ti [s] 19 10 3 14 2 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ........................................................................................... EWX7WQ csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1200 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 391 116 500 382 654 

Ti [s] 8 14 18 2 2 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ FNIRMD csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: átszellőzött csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 139 322 224 283 608 

Ti [s] 20 6 19 15 8 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. GQXIQA csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 304 374 352 267 632 

Ti [s] 13 8 9 18 2 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ H3UHKA csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 340 671 71 351 538 

Ti [s] 17 4 16 10 19 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .......................................................................................... HDVXWQ csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 641 327 64 28 272 

Ti [s] 9 16 15 17 4 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 15 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... IERAT0 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: átszellőzött rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 148 586 444 147 393 

Ti [s] 1 14 3 11 7 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. IH24NG csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 128 369 793 747 1 

Ti [s] 7 9 15 20 6 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................... JA10I5 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1200 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 618 233 741 527 533 

Ti [s] 20 7 17 19 18 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ KHNZR8 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 765 680 553 90 491 

Ti [s] 6 8 19 12 17 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. QXO4D6 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1400 1/min 

Főtípus: átszellőzőtt egyenáramú 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 371 761 675 399 150 

Ti [s] 4 4 5 15 20 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. TN9IVO csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: átszellőzött rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 733 403 604 120 553 

Ti [s] 8 8 20 13 4 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... V5RIW2 csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: átszellőzött rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 458 650 243 216 360 

Ti [s] 9 14 6 11 19 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .......................................................................................... WWWVRE csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zárt rövidrezárt 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 632 515 798 492 30 

Ti [s] 12 7 3 17 18 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ YB6EDN csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 230 221 666 421 29 

Ti [s] 10 7 7 12 12 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ ZIOQQE csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: zárt csúszógyűrűs 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 196 455 78 432 419 

Ti [s] 8 17 15 11 6 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2013. április 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ ZWUX5O csop.: LAB04 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csúszógyűrűs darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 735 38 545 56 777 

Ti [s] 1 12 6 14 9 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normál 

A vezeték típusa: réz A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  

 


