
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ B33D95 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1100 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 315 660 163 371 178 

Ti [s] 15 5 10 7 13 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. BJBDQK csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 433 249 408 434 625 

Ti [s] 18 19 13 17 8 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. BLXUV9 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 162 96 367 142 273 

Ti [s] 10 18 1 15 12 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... CR7Y8K csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2300 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 525 287 114 103 156 

Ti [s] 8 8 1 1 5 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. D6TE8L csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 461 91 606 677 171 

Ti [s] 16 3 20 9 13 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ........................................................................................... HPPRWZ csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 307 137 698 671 407 

Ti [s] 18 7 20 14 4 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................................. JI76YY csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 96 688 478 311 556 

Ti [s] 5 2 10 18 7 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................. K3IC66 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1600 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 91 236 267 254 706 

Ti [s] 18 15 12 12 7 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ K8COMT csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1000 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 304 691 323 610 143 

Ti [s] 9 3 2 4 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. LBSVKA csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 110 V egyenáram Fordulatszám: 1000 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 108 286 61 218 381 

Ti [s] 19 8 1 5 2 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................LHO5WT csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 476 32 477 155 167 

Ti [s] 12 7 10 18 12 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. N36XBD csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 267 579 92 247 687 

Ti [s] 16 17 11 18 3 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... N7FR56 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 669 706 782 785 659 

Ti [s] 6 16 12 11 11 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ NUCIDH csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1500 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 624 309 394 598 583 

Ti [s] 16 10 13 1 12 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. OATWF7 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 726 50 76 215 58 

Ti [s] 8 1 18 8 8 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ Q9DQLQ csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1700 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 716 235 38 536 458 

Ti [s] 1 14 7 11 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ QFA7WN csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 42 504 626 618 387 

Ti [s] 5 9 18 7 1 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. UT9ZAD csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 469 504 112 224 709 

Ti [s] 9 3 14 5 7 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ V3IM64 csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 439 224 178 225 124 

Ti [s] 17 13 12 7 19 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ Y3Y8IC csop.: LAB12 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos 
motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 31 673 655 594 592 

Ti [s] 16 1 18 3 15 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C  

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  

 


