
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... FGJYIQ csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1800 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 446 118 453 383 604 

Ti [s] 1 9 4 18 16 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... F74N3X csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 553 380 26 99 693 

Ti [s] 4 6 20 18 12 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... HS15ZC csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1000 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 304 691 323 610 143 

Ti [s] 9 3 2 4 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ A2EUDM csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 542 469 167 611 228 

Ti [s] 9 6 8 17 9 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... TP94RZ csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 710 284 153 134 481 

Ti [s] 17 5 11 17 13 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................... G6FR9B csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 277 619 209 418 524 

Ti [s] 4 7 8 11 12 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ JGO8EI csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 588 141 517 126 107 

Ti [s] 7 8 5 10 20 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................. SO6846 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 187 110 173 550 179 

Ti [s] 19 17 10 9 2 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .......................................................................................... WQADBM csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 231 146 576 223 321 

Ti [s] 14 5 19 19 4 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .............................................................................................. M042M8 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 290 143 544 396 264 

Ti [s] 16 11 1 18 1 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................KFALNM csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2200 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 362 140 76 558 266 

Ti [s] 1 20 13 4 15 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. D7AKNF csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 469 504 112 224 709 

Ti [s] 9 3 14 5 7 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................................ DSY753 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2200 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 542 305 124 488 415 

Ti [s] 1 13 17 2 13 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ..............................................................................................EZG8GF csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 433 249 408 434 625 

Ti [s] 18 19 13 17 8 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. AHQY3S csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 152 618 287 183 428 

Ti [s] 7 19 8 18 8 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ W9UC5M csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1600 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 478 139 649 684 132 

Ti [s] 8 6 6 15 7 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ MW6TTV csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 439 224 178 225 124 

Ti [s] 17 13 12 7 19 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ HYM2H0 csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1200 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 412 75 401 204 535 

Ti [s] 7 1 5 3 13 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................. D95HZC csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 220 V egyenáram Fordulatszám: 1900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 28 407 8 46 506 

Ti [s] 9 6 15 1 1 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2015. április 

Beadási határidő: a „Mágneskapcsolók” mérés (M26) után egy héttel, a 12./13. héten. 

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  I I .   
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................................ MH4V5U csop.: LAB13 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 463 467 510 280 578 

Ti [s] 19 17 5 13 4 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  

 


