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1. Kovetelmények, osztalyozas

2. JelzOk mUszaki jellemzOi

3. Jelzési rendszerek alapelvei

4. Redundancia, korlatozott uzemmaodok
5. Jelzési rendszer peldak



3. Jelzési rendszerek alapelvei

A

A jelzbfények szine
,Megallj!” jelzési fogalmak
A menetengedély jelzése, elojelzési rendszerek

A sebesseégcsokkentes jelzése, Iranyjelzési és
sebességjelzési rendszerek

F6- és el6jelz6k kombinacidja, sebességjelzési
rendszerek osztalyozasa

TolatasjelzOk



A jelzesi rendszerek egységesitese

« Egysegesitési elvek — UIC code 732 E
* A kulonboz6segek egyik oka az eltero uzemi
filozofia
« Az ETCS ellenére hosszu ideig lesznek meg
palyamenti jelzOk
— vegyes forgalom (ETC fedelzeti berendezés nelkuli)

— Visszaeseési szint



Torekvesek es a mai helyzet

Torekvés

Mai helyzet

A menetengedély jelzése

,Megallj!” 1 voros fény
,Megallj! el6jelzése” 1 sarga fény
,>zabad” 1 zold fény

Svéd eldjelzb eltér (fehér — szabad)

Tobb rendszer hasznal 2 voroset, sargat vagy
zoldet

Utvonal (irany) jelzés helyett sebességjelzési
rendszert kell hasznalni

Néhany vasut még iranyjelzést hasznal

A menetengedély és a sebesseqg jelzésének
szeétvalasztasa

Még csak keveés rendszer valdsitja meg

A sebességet szamokkal kell jelezni

Sok vasut nem szamot hasznal a sebesség
jelzésére

Egy f6jelzébe integralhato a kovetkez6 f6jelzd
el6jelzdje

Sok vasut kulon f6- és el6jelz6t hasznal

A permissziv Megallj! jelzést az abszolut Megallj!
jelzéstél kiegészitd jelzéssel kell
megkulonboztetni

A legtobb vasut teljesiti

,El6zetes figyelmeztetés”
1 villogé fénnyel vagy
tobb fény kombinaciojaval (opcio)

Egyes vasutak alkalmazzak

Kiegészit6 iranyjelzOk hasznalhatok

Egyes vasutak alkalmazzak




1. A jelzofenyek szine



A szinek lathatdosagi sorrendje

* Chappe testverek 1792
— optikai taviro
» fehér — voros — zold — kék

« sargat nem vizsgaltak



A jelzofények szine

, Torténeti ] i
Szin i Mai alkalmazas
alkalmazas
Zold ,Ovatosan” | ,Szabad”
Sarga ,
9 JLassan” 2
(narancs)

Szabad” 1

Vonatra nem
alkalmas

tolatasjelz6n vagy

kiegeszitd
jelzésekhez

Jilos a tolatas”
neéhany orszagban

1 Biztonsagi problémat jelentett

2 Esetleg zold-sarga kombinacié

3 Eszak-Amerikaban és Olaszorszagban
sebességjelzéshez kombinaljak
zolddel és/vagy sargaval

4 voros fény kiegészitd indikatorral vagy
villogo voros: ,szabad latra”

Svédek eldjelzdje kivétel

* 1 villogo zold: ,megallj” varhato
« 2 villogo zold: 40 km/h varhato
* 1 villogo fehér: 80 km/h varhato



2. ,Megallj!” jelzesi
fogalmak



2. ,Megall)!” jelzési fogalmak

« Abszolut ,Megall}!”
— csak a forgalmi szolgalattevé altal adott engedély esetén haladhato
meg; pl.
* irasbeli rendelkezés
» kiegészit6 jelzés (pl. hivojelzeés)
— az engedély addja magara veszi a biztonsagi felel6sséget
— fokent allomasi jelz6knél
* mozgob elemeket és szembemozgasokat is védeni kell
* Permissziv ,Megall}!”
— megallas utan tovabbhaladas latra
— afelel6sseg a jarmivezetdé
— fokent téerkozjelzdknél
« csak a vonat-utolérés ellen kell védelem
« Egyes vasutaknal egyéb ,Megallj!” jelzések is
— pl. vonattipustol fuggd
« emelkeddn a nehéz tehervonatnak ne kelljen megallnia



3. A menetengedely jelzese

ElOjelzési rendszerek
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ryr

FOjelzo és eldjelzo

a menetengedély a vonat altal bejarando szakasz elején allo startponti
f6jelz6t6l a szakasz célpontjanal allo (valésagos vagy fiktiv) célponts
f6jelzbig érvényes

a menetengedélyt a startponti f6jelz6 adja meg

a jelz6k altalaban a megallashoz szukséges fékutnal rovidebb tavrol
észlelhetok

ezeért elbjelzésre van szukség, hogy a fékezeés idejében megkezdhet6
legyen

kis sebességeknél nem feltétlenul kell eljelz6
— pl. tolatd mozgasoknal, mellékvonalakon

egymashoz kozeli (lattavolsagon beluli) f6jelz6k esetén, ha ezek
sebessegjelzesi rendszerben lepcsbzetes sebessegcsokkentést jeleznek
(Japan)

11



A f0jelz0 és az el)jelzo tavolsaga

A vonat fékutja hatarozza meg
—  sebesség a fékezés kezdetekor
— avonat fékszazaléka
— avonal lejtviszonyai
— aziddjarasi korulmények

A jelz6tavolsagok fixek

— avonatsebességet és a fékszazalékot kell 6sszehangolni (a nagyobb
sebessegil vonatot jobban meg kell tudni fékezni)

Eurdpaban févonalakon tipikus az 1000-1500 m féjelz6-elbjelz6
tavolsag

— 160 km/h-ig elegend6 a megallashoz
—  Eszak-Amerikaban eléfordul 3000 m-ig
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ELOJELZES!
RENDSZEREK



ElOjelzesi rendszerek

A hosszu fekut miatt el6re kell jelezni, ha

— a kovetkezob f6jelz6 elbtt meg kell allni
— a kovetkezob f6jelz6 csokkentett sebességgel kozelitheté meg

F6jelzb — eldjelzb tavolsag

— fékuatnyi (ha kevesebb, jeldlni kell)
— nem lehet kevesebb, mint a fékut meghatarozott hanyada (pl. 50%)

F6jelz6 — el6jelzb rendszer (el6jelzés egy szakaszra)

— az el6jelzd
+ onallo arbocon
+ amegeldz6 f6jelzd arbocan — pl. kijarati vagy térkozjelzdnél

Kombinalt rendszer (elGjelzés tobb szakaszra)
— az el6jelz6 funkcid a f6jelzbbe integralva minden f6jelz6 egyben a
kovetkezd jelzb elbjelzbje is
— elGjelzés
» két szakaszra, ha a szakaszhossz legalabb fekutnyi
+ kettdbnél tobb szakaszra, ha a szakaszhossz a fékutnal rovidebb
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2 és 3 fogalmu jelzesi rendszerek

. 2 fogalmu rendszer
— a szakaszhossz (a f6jelzdk tavolsaga) jéval nagyobb, mint a fékut
— a jelz6k onallo f6jelz6k vagy elbjelz6k
— 1 szakasz allapotarol adnak informaciot
. 3 fogalmu rendszer
— a szakaszhossz egyenl6 a fékuttal (vagy valamivel nagyobb)

— a szakasz végeén levd f6jelzb elbjelzbje
. vagy a szakasz elején levo f6jelz6 arbocara kerul,
. vagy a két jelz6 kombinalodik

— jelzési fogalmak

. ,Megallj!”
. ,Megallj! varhatdé” — 1 szakasz szabad
. ,~>zabad varhatd” — legalabb 2 szakasz szabad
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Torteneti fejlodes (1)

» F§jelzb/ElGjelz6 rendszer
— a fékutnal nagyobb térkozhosszakhoz kulonallo f6- és el6jelzd tartozik

— hataresetben

» a fdjelzb és a kovetkezs 16jelzb elbjelzdje k6zOs oszlopon van, de

» akét jelzési képet nem kombinaljak

« Af6jelzbt és a kovetkezb f6jelzb eldjelzbjét egyetlen jelzbvé
egyesitik

pl. ,szabad” plusz a ,,a kovetkezd jelz6nél megallj! varhato” helyett csak
,megallj! varhato”

egyszerlUbb kijelzés

konnyebben megfigyelhet6, gazdasagosabb
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ElOjelzes egy szakaszra

Onall6 elbjelzé és f6jelzd

A FOJELZON A FOJELZON

»SZABAD” ~SZABAD” »~MEGALLJ!” | MEGALLJ!”

VARHATO — VARHATO ——

Pl.: SBB (L)
\_-_/
Legalabb 1 térkozszakasz szabad
‘ I—ej = I—fékmax ‘ I—ej = I—fékmax
Lt >> I—fékmax Lt >> I—fékmax Lt >> I—fékmax

TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ
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FOjelzO/EIGjelz0 rendszer (példak)

e

T




ElOjelzés ket szakaszra

Vagy: az eldjelzl és a f6jelzo
kozos arbocon

Vagy: Az eldjelz6 funkcio
a f6jelzébe integralva

Ha az elojelzés ,,szabad” fojelzore utal,
legalabb 2 térkozszakasz szabad
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ElGjelzés két szakaszra (1)

A 16jelz6 és a kovetkezb f6jelz6 eldjelzbje kozos arbocon

Pl.: SBB (L), OBB, DB (H/V), Finnorszag, Svédorszag, Norvégia, Luxemburg

Pl.: SBB L
OBB

.

Legalabb 2 térkozszakasz szabad

.

00 00

-0 ~C0 o0 ~C0

‘ Lej = Lt 2 I—fékmax ‘ Lej - Lt 2 I—fékmax ‘ I—ej = I—t = I—fékmax ‘

TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ
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Fo- és elojelzo kozos arbocon
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Kombinierte Signale

Haupt- und "Profile — _
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ElGjelzés ket szakaszra (2)

A f6jelz6be integraljak a kovetkezo f6jelzb el6jelzbjének funkcidjat is
(MAV F1: El6jelzést is ado f6jelz6)
A f6jelzb zoldje maszkolva van (nincs kiépitve)

L
i 8 ¢

i

Legalabb 2 térkozszakasz szabad
—O —O —@ —O

‘ Lej = Lt > Ligkmax ‘ Lej = Lt > Lskmax ‘ Lej = Lt > Liskmax ‘

TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ
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ElOjelzes 1, 2, 3 szakaszra

L, L, f(jgejr‘jzk Megaljs | 1 16rkoz | 2 térksz | 3 térkoz
Lkrmax | Liskmax | szama szabad | szabad | szabad
> 1 ~ 1 2 X min --- ---
~1 | =1 3 X X min | ---
>0,5(,>1 | 4 | X | X | X | min
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A menetengedely jelzese

Fékezés tobb szakaszon keresztul
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3. A menetengedely jelzése (4)

4. Fékezés tobb szakaszon keresztul

— Két egymast kovetd f6jelz6 kozotti tavolsag (a
szakaszhossz) kisebb a féekutnal

— Okok:

» kapacitasnovelés miatt rovidebb szakaszhossz

— a szakaszok hosszanak megfelezése csak 1,3-1,5-sz0ros
kapacitasnovekedést hoz

 specialis helyszini adottsagok miatt rovidebb szakaszhossz

* magasabb sebesség (pl. nagyobb, mint 160 km/h) miatt nem
elegendé a fekezéshez a szakaszhossz

 alkalmazkodas a nagyon kulonboz6 fékezési jellemzojl
vonatokhoz

27



3. A menetengedeély jelzese (5)

« Megoldasok (onalléan vagy kombinacioban)
— sebességjelzes alkalmazasa
* a megengedett sebesség fokozatos csokkentése két vagy
tobb lIépcsbben
— 4 fogalmu rendszer ,el6zetes figyelmeztetés”
alkalmazasaval

— Az elQjelzesi tavolsag kiterjesztese ket szakaszra

« a kozbenso jelzb lehet
— ismétldjelz6
— szandékosan sotétre kapcsolva (,Kennlicht”)
— az el6zbvel azonosan ,Megallj! varhato” jelzéssel
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El0ojelzes harom szakaszra

I—fékmax > Lt 2 O15|—fékmax

Rovid terkozszakasz eldjelzési lehetoségek
« El6zetes figyelmeztetes
* Duplazott elGjelzes

« TobblepcsOs sebessegcsokkenteés

29



ElOjelzés harom szakaszra
ElOzetes figyelmeztetés

L fekmax > Lt 2 0,51

térkozszakasz térkozszakasz térkozszakasz

fékmax

legalabb 3 szakasz

szabad (
J ! J J [O]O) 0

I\/
—Q I—/O\ —O —@

|
elbjelzés elbjelzés

el6jelzés
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ElOjelzés harom szakaszra
Duplazott (ismetelt) elojelzes

térkozszakasz térkozszakasz térkozszakasz

legalabb 3 szakasz

szabad (
J J J J OO0 0

|
el6jelzés elGjelzes
elGjelzes
— *
Lt - 075 Lfékmax
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ElOjelzés harom szakaszra
TobblepcsoOs sebessegcsokkentés

Lpo > L > 0,501

fékmax fékmax
TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ TERKOZSZAKASZ
—O —0 —00 —@
|
‘ ELOJELZES
! |
! ELOJELZES

%@ LEGALABB 3 TERKOZSZAKASZ SZABAD
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Tobblepcsos ElGzetes figyelmeztetes

sebessegcsokkentes

* Hollandia * Anglia
 Németorszag * Franciaorszag
* Lengyelorszag « Belgium

« Csehorszag » Olaszorszag
« Szlovakia « Svajc (u))
 Magyarorszag

« Ausztria

« Svajc (regi)
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Elozetes figyelmeztetés

A hagyomanyos f6jelz6-el6jelzd tavolsag a févonalakon 1000 . .
1500 m

A hozza tartoz6 sebesség 140 . . . 160 km/h

Az el6jelzb-f6jelzb tavolsag keveés a vonat megallitasahoz, ha
ez a tavolsag kisebb a hagyomanyosnal (rovid térkoz) vagy
a sebesség nagyobb, mint 160 km/h
Egyes vasutak (pl. a francia) ket kilonb6z6 ,el6zetes
figyelmeztetés” jelzési fogalmat alkalmaznak a ket
szakaszhosszon valé megallas két kulonbozd szituacidjahoz

Mas vasutak (pl. a német) az el6zetes figyelmeztetés helyett a
sebességjelzést hasznaljak ki (kétlépcsds sebességcsokkentés)
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Elozetes figyelmeztetés

A hagyomanyos f6jelz6-elbjelzb tavolsag a févonalakon 1000 . . 1500 m
A hozza tartozo sebesseg 140 . . . 160 km/h

Az el6jelzb-f6jelzb tavolsag kevés a vonat megallitasahoz, ha

ez a tavolsag kisebb a hagyomanyosnal (rovid térkoz) vagy

a sebesség nagyobb, mint 160 km/h
Egyes vasutak (pl. a francia) két kilonboz6 ,el6zetes figyelmeztetés”
jelzési fogalmat alkalmaznak a két szakaszhosszon valé megallas két
kilonb6z6 szituacidjahoz
Mas vasutak (pl. a német) az el6zetes figyelmeztetés helyett a

sebességjelzést hasznaljak ki (kétlépcsbs sebesseégcsokkentés)

,El6zetes figyelmeztetés” bevezetése (opcio)
1 villogo fénnyel vagy
tobb fény kombinaciojaval
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4. A sebessegcsokkentes
jelzese

Iranyjelzeési és sebességjelzesi
rendszerek
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Maximalis és csokkentett sebesseg

« Az engedélyezett max sebesség fugg

— avonal jellemzéitél (palyasebesséq)

— az allando és ideiglenes sebességkorlatozasoktol I

— avonat jarmiveitdl

— menetrendi sebesség (szolgalati menetrend) 4 4 m
A biztositoberendezés nem jelzi

— a menetengedély (zold fény) nem jelent konkrét sebességet
« Sebességcsokkentés

— avaganyut jellemz6ibdl adododan, pl.:

* akitérébe allo valtok konstrukcidja

* megcsuszasi vaganyut/tavolsag rovidulése/hianya

* rovid szabad vaganyhossz

— korlatozott Uzemmod miatt

* pl. tovabbhaladas hivoéjelzésre

« A biztositoberendezés jelzi
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Sebessegcsokkentés 1 fokozatban

Csokkent

: Ervényességi teriilet
sebesseg

Franciorszag, Olaszorszag,
Spanyolorszag, Portugalia,
Torokorszag

Részben: Hollandia, Luxemburg

30 km/h

35 km/h |Finnorszag

40 km/h | Az eurdpai kontinens tobbi orszaga
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Iranyjelzési rendszerek
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Iranyjelzes Europaban

Nagy-Britannia
Irorszag
Norveégia
Spanyolorszag

Brit NemzetkozOsség orszagaiban,
Spanyolorszagban, Norvegiaban, az USA
nyugati részén
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Iranyjelzesi rendszer

a 19. sz. kozepetdl a 20. sz. elejéig altalanosan hasznalt volt
Vonatkovetés szabalyozasa integralt vaganyuti informacioval (pl. az angol
vagy a régi MAV jelzési rendszer)
ma is hasznaljak pl.
— a Brit Nemzetk6z6sség orszagaiban, Spanyolorszagban, Norvégiaban, az USA
nyugati részen

a jarmivezeto

— a jelzés alapjan informalddik a bejarandoé vaganyutrol, és
— vonalismerete, vm. a palyamenti sebességjelz6 tablak alapjan hatarozza meq a
sebességet

hatranyok
— fokozott, tartds figyelmet, jartassagot igényel

— nagy palyaudvarokon a sok iranyt nehéz pontosan jelezni, és az egyes
vaganyutakhoz tartozé sebességeket ismerni
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Torteneti fejlodes (2)

y 4 144

« Kiterébe allo valtok miatt csokkentett sebesséqg jelzese
— korabban a legtdbb eurdpai vasutnal utvonal (irany) jelzési
rendszer
* a mozdonyvezetdnek kellett meghataroznia a sebességet
— a legtobb eurdpai vasut attert a sebességjelzési rendszerre
» a mozdonyvezetd kozvetlenul sebességparancsot kap
» cselekvés-orientaltabb

* kisebb tere marad az emberi tévedésnek
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« Bejarati
— Szabad sebességcsokkentes nélkul

— Szabad csokkentett, legfeljebb 40 km/h
sebességgel

+ Kijarati
— Szabad

« MAV: Az alak kijarati jelz6k nem jelzik a kihaladas
sebessegeét, csak a kihaladast engedélyezik, vagy tiltjak meg

« DB: a kijarati jelz6k is jelzik a kihaladas sebesseégét
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MAYV iranyjelzés / Bejaratl Jelz k

Megallj!

Szabad a bejarat
egyenes iranyban allo
valtokon keresztul

Szabad a bejarat
kKiterd iranyban allo
valtokon keresztul
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Vi,

Szabad a kijarat

Szabad a kijarat az 1.

iranyba

Szabad a kijarat a 2.
iranyba
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Alkalmazasi peldak

o @EJ

L 1. irany

a7



Régi MAV kijarati jelzé
ket nyiltvonali irannyal,
negyfogalmu onmukodo téerkozcsatlakozassal
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* nincs kozvetlen

sebességinformacio

* a korszeru kitéero-
konstrukciok adottsagai
rendszerazonosan nem

hasznosithatok



Brit iranyjelzés alakjelzovel




Brit iranyjelzés fényjelzovel
1

Dél-Afrikaban
egyenes iranyjelz6 is van

.




Sebessegjelzesi rendszerek
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Kijarati jelz6

Vii =7
Szabad Szabad csokkentett,
sebességcsokkentés legfeljebb 40 km/h Szabad
nelkul sebességgel
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DB sebességjelzes / Alakjelzok

40 km/h

Bejarati jelz0:
Szabad sebességcsokkentés
nélkul

Bejarati jelz6:
Szabad csokkentett sebesseéggel
V =40 km/h

Kijarati jelzo:
Szabad sebességcsokkentés
nélkul

Kijarati jelzo:
Szabad csokkentett sebesseéggel
V =40 km/h
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Sebesseégjelzési rendszer

Atmenet a sebességjelzésre Attérés az iranyjelzésrél a
sebessegjelzesre

Az iranyjelzesi fogalmak atnevezese
MAYV példa

attérés az iranyjelzésrdl a 20. sz-ban
a legtobb eurdpai vasut, Kanada, az USA keleti része

gyakran az iranyjelzési rendszer alakjelzdit, ill. a megfeleld
fényjelz6ket adaptaltak:

. ,ozabad kitérd iranyban” — ,Szabad csOkkentett sebességgel” (pl. 40
km/h) MAV

a biztositoberendezés hatarozza meg és jelzi a megengedett
sebességet a jarmivezetonek

a vaganyut iranya kiegészito jelzéssel jelezheto
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A sebessegprofil jelzése

a sebességcsokkentes eldjelzése
— kezdjél fékezni a megadott sebességre
a csOkkentett sebessegl szakasz kezdete
— a betartando sebesség jelzésével vagy anélkul

a csokkentett sebessegll szakasz vége (a sebesség novelhetd)
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Sebessegjelzes a folapon

— Szines fényelrendezésekkel
» afények szine
« a fények mennyisége \ )

« geometriai alakzat, az egyes fények relativ helyzete
— Hatranyok

* kis informacidkapacitas (kevés sebességfokozat

 tobb fényt kell egyszerre megfigyelni

)
— Alkalmazas
« Kdzép- és Eszak-Eurdpaban (csékkend)

— pl. SBB,L”,
* Még most is dominal az USA-ban
— pl. NORAC
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A Kkijelzési kapacitas bovitese

— Villogo fenyekkel; megkulonboztetheto:
« folyamatos és villogo fény
 z0ld és sarga villogo
 lassan és gyorsan villogo
 két fény azonos vagy ellenttemben villog

— Afdlaphoz csatlakozo indikatorokkal
« Geometriai indikatorok
— kIf. szinO csikokkal, egyéb alakzatokkal
« Szamkijelzeés
— modern iranyzat, egyre terjed
— kevésbé latszik, mint a f6lap fénye (sarga, zold)
— probléma lehet a zold (teljes sebesség) leértékelésenél
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Tisztan vonatkovetest szabalyozo
rendszerek

« Alapelv

— a f6jelzb a félapon csak a kovetkezb szakasz szabad vagy
foglalt voltat jelzi (menetengedély)

— a sebesség informacio kiegészitd jelzésekkel adhato O

(melléklapok, indikatorok) 6
* Elonyel
— a jelzési fogalmak egyszerl megjelenitése (egyidejlleg egy fény
a félapon)

— a sebesseég informacio rugalmas megjelenitése
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Példak fojelzo/elojelzo
rendszerekre

SBB L’
OBB
DB H/V
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RendszerjellemzoOk

« Az iranyjelzési rendszer atertelmezesebdl adodik
— ,Megqall)V”

— ,Szabad sebességcsokkentés nélkul” (V,.,)

— ,Szabad csokkentett sebességgel” (40 km/h)

« Tovabbi sebességfokozatok jelzése
— vagy tovabbi szinkombinaciokkal SBB L

» kevés fokozat jelenitheté meg

— vagy kiegeszité szam indikatorokkal DB H/V

* még igy is zsufolt a félap

« egyszerre 3 fény is éghet

* nehéz a kiértékelés

— vagy a kettdé kombinaciojaval OBB




Jelzési fogalmak SBB/L vs. OBB

& y .

S— N4
V

Megallj! . 40 km/h 60 km/h 90 km/h™

LU LT

* Az OBB rendszerben a 40 km/h és a 60 km/h sebességtél eltérd

ertekeket sebességjelzbvel/-elbjelzbvel (szamokkal) jelzik. o




Jelzési fogalmak DB H/V

A
;

Megallj!

max

40 km/h

V<V, €S
V #40 km/h *

¢

* A DB H/V rendszerében a 40 km/h sebességtél eltérs értékeket
sebességjelzbvel/-elbjelzbvel (szamokkal) jelzik.
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Sebességjelz6k alkalmazasa OBB

I
Sebesseégjelzok

v

Allando  |Valtoztathato l

Sebesség

.t
v

—— eldjelzok
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Sebességjelzék alkalmazasa OBB

100 kmyh

R1—
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Sebesséegjelzok alkalmazasa DB

100 km/h

Sebességjelzok ennél a jelzénél

b
Allando Valtoztathato

60 km/h
a kovetkezo jelzoneél

Sebesség elojelzok
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Biztonsagi problema

Tobb fényl rendszer

1 fény hianya (izzokiégés) nagyobb megengedett
sebesseget jelenthet, pl.

— 2 z6ld helyett 1 z6ld

— zold-sarga helyett csak zold
A biztonsagi viselkedés érdekében ellendrizni kell a
Kivezerelt fények egyutt-egeset
A kiegészitd szam rossz lathatésaga vagy hianya csak
Kisebb sebesseget jelenthet
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5. FO- es elojelzok
kombinaciodja

Sebessegjelzési rendszerek
osztalyozasa
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A menetengedély és a
sebessegcsokkentes jelzése

A menetengedély jelzése
— a félapon

» A sebessegcsokkentes (csokkentett
sebesseq) jelzese
— vagy a f6lapon (esetleg jarulékos indikator is)
— vagy kulon indikatorral
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* A kovetkez0 f6jelzd(k)re is (tobb
szakaszra) eldjelzest ado Kombinalt
rendszer

* AfOjelzObe integraljak a kovetkezo
fojelzO(k) elOjelzojét is
—a V., Kijelzése maszkolddik a folapon

— ha a csokkentett sebességet kulon indikator
jelzi, akkor a fOlap csak eldjelzést ad

72



Sebessegjelzesi rendszerek

* \Vonatkovetés szabalyozasa integralt sebesseg
informacioval (pl. mai MAV, ill. volt 0SzZsD vasutak)

« Tisztan vonatkovetést szabalyozérendszerek (pl. Ks-
System)
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Tisztan
vonatkovetest| .
szabalyozo k-
rendszerek




5. FO- és elOjelz6k kombinaciodja (1)

A 16jelzb és elbjelzb lapja kozos oszlopon
— kulon-kulon megjelenitett f6- és eldjelzési kép
Kombinalt jelz0; 1. csoport
— AfGjelzb és az elbjelz6 0sszevonasakor a f6jelzd6 max. sebesseég
(zold) fénye maszkolodik (csak az eldjelzesi kép jelenik meq)
Kombinalt jelz0; 2. csoport

— Af6jelzb és az elbjelzd 6sszevonasakor a f6jelz6 lapjanak
szabad fénye nemcsak max., hanem csokkentett sebesség
jelzése eseten is maszkolodik.

A maszkolas reven egyidejlleg kevesebb feny jelenik
meg a jelzon

— a 2. csoport egyre inkabb terjed

— a 2. csoportnal egyidejlleg egyetlen fény a félapon, a
sebesseget kiegeszité szamindikatorok jelzik
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Osztalyozas a sebesseginformaciok
mennyisége alapjan

— Teljes sebességinformacio az adott és a
kovetkezO szakaszra is

— sebesseginformacio az adott szakaszra
minden esetben, a kovetkez0 szakaszra csak
sebessegcsokkentes eseten

— Csak egy sebessegindikator van, amelyik
mindeg az alacsonyabb sebesseget jelzi ki
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Ket lehetoseg a sebességek

elojelzesere

A ,Megallj)! varhato” jelzés felértékelése

— a kovetkezob jelzdn varhatéan megengedett sebességet jelzé szamot a ,Megallj!
varhatd” jelzéshez tarsitjuk

— biztonsagi megoldas
* a szines fény altalaban jobban lathaté mint a szam

* ha a mozdonyvezetd nem veszi észre a szamot, feltételezi, hogy meg kell allnia a
kovetkezd jelzbnél

— Példa: SBB ,N” rendszer (1989), MAV (2008)
A ,szabad’ jelzés leértékelése

— a kovetkezb jelzdnél varhatéan megengedett sebességet jelzé szamot a
,Szabad” jelzéshez tarsitjuk

— ez a megoldas a menetengedély és a sebességjelzés szétvalasztasa
szempontjabodl konzisztensebb

— Példa: DB ,Ks” rendszer (1990-es évek), villogd zold figyelemfelhivo
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Csokkentett sebesseg jelzese a f0-

rr

és az elojelzo funkcioban

« Szekcid-orientalt megoldas
— Keét szakaszra tartalmaz sebességinformaciot
— Példa: 0SzZsD, uj MAV

» Akcio-orientalt megoldas
— Az informacid parancs formajat oOlti (kezdj fékezni, tarts egy adott sebességet)

Példa: SBB ,N” rendszer, DB ,Ks” rendszer

» Az el6jelzett sebesseég megismétlese

Egyes vasutak minden esetben megismétlik az eldjelzett csokkentett
sebességet a f6jelzd funkcional

Mas vasutak nem igénylik a sebesség egzakt jelzését a f6jelzd funkcional, ha ez
a sebesség volt el6jelezve
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1.

2.

Megoldasok (1)

Teljes sebesseéginformacio (szekcio-orientalt megoldas)
Példa: OSzZsD
Hatranyok
. A sebességnovelés elbjelzése felesleges informacié a mv. szamara
. Két sebesseég "indikatort” kell megkulonboztetni, hibaforras lehet
Akcio-orientalt megoldas megerdsitéssel
A f6jelz6 funkcidohoz tartozo sebességparancsot mindeég kijelzik

Az el6jelz0hoz tartozot csak akkor, ha a sebesseget csokkenteni kell
a kovetkezo jelzbig

Példa: DB ,Ks” rendszer
Hatrany
. Adott esetben itt is két sebesseég "indikatort” kell megkuldonboztetni,
hibaforras lehet
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Megoldasok (2)

3. Akcio-orientalt megoldas megerosites nelkul

Elv: minden sebessegkorlatozast csak egyszer jeleznek

Ha a sebesseg kisebb, mint az el6z6 szakaszban, akkor azt az
el6jelzd funkcional kell jelezni (fékezés idejeben
kezd6dhessen)

Ha a sebesség nagyobb, akkor a f6jelz6 funkcional
Példa: SBB ,N” rendszer
Hatrany

* Az elbjelzett sebesség elfelejtése (nincs megeroésiteés)
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Jelzési rendszerek osztalyozasa

* ElQjelzeési rendszerek
 Iranyjelzes

* Sebességjelzes

82



Kombinalt jelzesi rendszerek

F6jelzb/elbjelzd

A f6jelzb es az
el6jelzb kozos
oszlopon

Finnorszag, Svédorszag, Norvégia, Ausztria,
Luxemburg

Részben: Németorszag, Svajc (L)

TOBBFENYU

Additiv, de a fojelzd
V .x maszkolva
(sotét)

Franciaorszag, volt 0SzZsD vasutak

EGYFENYU

Additiv, de a f6jelzd
V .x Maszkolva
(sotét) (Ks, svajci uj)

Az europai kontinens tobbi orszaga
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Jelzésl rendszerek

* Tisztan vonatkovetést szabalyozo
— pl. Ks-System

* VVonatkovetes szabalyozasa integralt
vaganyuti informaciéval
— pl. az angol vagy a régi MAV jelzési rendszer

* VVonatkovetés szabalyozasa integralt

sebesség informacioval
— sebességjelzési rendszerek - pl. 0SzZsD (mai MAV)
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Rendszerosztalyozas

Sebességjelzés

ElGjelzés Iranyjelzés Tierta Integralt
vonatkovetés | sebességjelzes
SBB (L)
Egy szakaszra H/\V H . ’
P OBB
. Ks*, L(K),
Tobb szakaszra |  =====--
SBB (N)* | 0OSzZsD

* egyféenyl
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SIGNALSYSTEME

Q Reine Zugfolgesignalisierung

Einabschnittssignalisierung Mehrabschnittssignalisierung



Signalprofile




Jelzéprofilok (OBB)
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