A MAV 75 Hz-es EVM rendszere



Rovid leiras

* Az EVM a Magyar Allamvasutak (MAV) hélézatdnak ésszes
févonaladra fel van szerelve. Ezekre a vonalakra nézve
meérlegelik az atjarhatosagot. A mozdonyflotta nagy részére
fel van szerelve az EVM.

* Arendszer pdlya menti része kodolt sinaramkérokbdl all,
amelyek eqgy vivéfrekvencian mikoédve tovabbitiak az
informaciokat. A vivofrekvencia 100 %-os amplitudo-
moduldcioval van kddolva, elektronikus kdodolo hasznalataval.

* A kodolt sinaramkérék és a fedélzeti berendezés kbzotti
adatatvitel a sinek félott elhelyezett, indukciosan
0sszekapcsolt legmagos letapogato antennatekercs utjan
tortenik.



FO jellemzbk (1)

* Adatadtvitel a pdlyardl a vonatokra:
— 75 Hz vivbfrekvencia
— Amplitudo moduldacios kodok (100 %)
— 7 kod (6 sebességkod)
* Kijelzés a vezetének:
— Fedélzeti jelzés

— Jelzések: meqgdllj: engedélyezett sebesség a kbvetkezl jelzbig (15, 40, 80, 120, MAX),
nincs atvitel/hiba, tolatdsi izemmaod

e Feliigyelet:
— Sebességhatadr

— Eberségi ellenérzés 1 550 méterenként, ha a tényleges sebesség kisebb, mint a
megcélzott sebesség

— Eberségi ellenérzés 200 méterenként, ha a tényleges sebesség nagyobb, mint a
megcélzott sebesség

— Megadllj jelzés
— Tolatasi lizemmadd sebességkorldatozads



FO jellemzbk (2)

* Reagdlas:
— Vészfékezés kivaltasa
* ha a vezeto elmulasztja a reagdlast
* ha a sebességhatdrt az éberségi jelzés utdn is tullépi, vagy

* ha a meqgdllj jelzést 15 km/h-ndl nagyobb sebességgel haladja meg

* tolatdsi izemmodban a 40 km/h sebesséq tullépése utan azonnal
(ebben az esetben a fék hangjelzés nélkiil bekapcsol)

— Kiegészitd funkciok:
* megfutamodas elleni védelem

» kenyelmi funkcio (annak jelzése, hogy a jelzét szabadra dllitottdk és
a vonat dllo helyzetben van)



75 Hz-es sinaramkorok

* Telepitésiuk
— térkozi szakaszokon
— csatlakozd mellékvonalak bejelentkez6 szakaszan
— allomasokon
» fogaddvaganyokon
* bejarati,Megallj!”-ra ejt6 szakaszokon
* Funkcioi
— foglaltsagellendrzés (Ujabban tengelyszamlaldval)
— blokkinformacio kozvetitése (Ujabban tengelyszamlaldval)

— jelfeladas a jarmiire — taplalas a vonattal szemben

* Jelfeladas valtokon (400 Hz-es sinaramkor esetén)
— sugarzokabellel
— jelvaltds sinaramkorrel



A 75 Hz-es sinaramkori jel kdodolasa
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4-es Utem (felvétel)

Balogh Janos Gracian felvétele

Tarnai Géza Vonatbefolyasolas 2014.



Egy impulzus a négybdl

Balogh Janos Gracian felvétele

Tarnai Géza Vonatbefolyasolas 2014.



A 75 Hz-es jel vétele a fedélzeten
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Jelkiértékelés a jarmdvon (1)

A vezet@allasjelz6n megjelenik a kovetkezd jelzb jelzési képe
,17 — ,,0” jeldtmenet (voros jelzd, ill. hivd meghaladasa) esetén
automatikus gyorsfékezés, ha v > 15 km/h
Megallj!-ra allé jelz6 vagy hivojelzés meghaladasa utan nem kap jelet a
jarmd vevé berendezése (,,0” Gtem)

— ha a taplalds irdnya megfeleld, az el6ttes vonat sontoli ki a jelet (térkozben)

— ha a taplalds forditott irdnyd, a jelz6t meghaladd vonat sontdli a jelet (pl. bejarati

jelzénél)

47, ,3",,27 — ,0” jeldtmenetnél nincs kényszerfékezés (memaria)
A rendszer nem ellendrzi folyamatosan a sebességet (fékgorbét)
Meghatarozott tavolsag megtétele utan rendszeres éberségellendrzés



Jelkiértékelés a jarmdvon (2)

lll

« ,Megallj!” allasy, illetve csdkkent sebességet engedélyezb jelz6ho6z
kdzeledve gyakoribbak az éberségi felhivasok (200 méterenként
rjyugtézandé)

* Eberségi felhivas a sebességtullépés bekovetkezése utan 50 m-rel

* Nyugtazasra 150 m all rendelkezésre

* (Csak a sebességtullépést kovetd elsd 2 nyugtazas hatasos

* Ezt kovetben a nyugtazas elfogadasanak feltétele
— afék févezeték nyomasanak meghatarozott érték (4,75 bar) ala csokkentése (fékezés) -
nyomaskapcsold érzékeli
— asebességtullépés megszilinése
* Ha avezetd nem fékez > 6nmikods kényszerfékezés

* Az el6jelz6 és a f6jelz6 tavolsaga nagyobb kell legyen, mint a vonali

altalanos fékut
— afedélzeti kiértékeléshez sziikséges id6 alatt megtett Ut és
— a mozdonyvezetd cselekvésére rendelkezésre allo 200 m miatt
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Térkozszakaszok taplalasa
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A taplalas alaphelyzete allomason

A taplalast meghatarozza
— ataplalasi irany
— ataplalas Gtemezése
Bejarati ,,Megdllj!”-ra ejt6 szakaszok (A/2, B/1)
— taplalas a bejarati jelz6t6l —,,1” Gtem
Sugarzokabelek (1 és 2 valto)
— taplalas nélkul
Fogadovaganyok (1, 11)

— a taplalasi irdany megfelel az utolsé menetnek/hivénak — ,1” Gtem
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Taplalas bejarati vaganyutnal (1)

e Bejarati ,Megallj!”-ra ejt6 szakasz

1. A taplalasi iranyt meg kell forditani
 lehet6leg a vaganyutbeallitas minél késbbbi fazisaban
e taplalas tovabbrais,1” Gtemmel

2. Jelz6 szabadra allitasa utan taplalas a megfelel6 Gtemmel
e 27 Gtem, vagy V>80 km/h bejarati sebesség esetén a célponti

jelz6tdl kapott Gtem
3. Ajelzési kép valtasat kovetni kell az titemvalasztassal

* Fogadovagany
— Taplalasi irany a menetirannyal szemben
—  Utemvalasztas a céljelzd jelzési képének megfelelSen



Taplalas bejarati vaganyutnal (2)

e Sugarzokabelek
— A taplalas az el6z6 szakasz elfoglalasakor kapcsolodik be
— Nincs kijelolt taplalasi irany (nincs keréksont)
— Utemvalasztds a jelzési képnek megfelelGen
— A taplalas a kovetkez6 szakasz elfoglalasakor lekapcsolddik

e Jelvaltds sinaramkorok

— A szakasz elfoglalasakor a 400 Hz-es vevédjelfogd elejt és a sinaramkor
taplalasat atkapcsolja 400 Hz-r6l 75 Hz-re

— Nincs kijel6lt taplalasi irany
— Utemvélasztas a jelzési képnek megfelelen

— A kovetkez6 szakasz elfoglalasakor a taplalas visszavalt 400 Hz-esre



Sugarzokabelek alkalmazasa

e Sugarzokabelt a valtoknak csak azon a szaran
fektetnek, amelyik 40 km/h-nal nagyobb
sebességgel jarhato

* Feltétel: a fogaddévagany elegendd hosszu
legyen ahhoz, hogy a vonat 40 km/h-rdl
fékezve megalljon a kijarati jelz6 elbtt



Taplalas kijarati vaganyutnal

* Fogadovaganyok
— Taplalasi irany: menetirannyal szemben
* mindkét iranyban egyidejlleg is lehet kijarat
— el6feltétel a vaganyfoglaltsag
— Utemezés a kijarati jelz8 jelzési képének megfeleléen
* Sugarzokabelek
— Mint bejaratnal
* Bejarati,Megallj!”-ra ejt6 szakasz
— Taplalasi irany: menetirannyal szemben (bejarati jelz6nél)
— Utemezés az elsd térkozjelzd jelzési képének megfeleléen



