4.2 Allitdkozponti készulék



Allitokézponti késziilék (1)

« Valtéallitas

— 2 allasu kapcsoléogomb: E, K (fekete)

— tengelyérintkezOk a valtéallitashoz (telepatkapcsoldval egyutt)
« Valtoallas ellenérzese

— avezérlés iranyat a kapcsologomb tengely pozicidja jelzi

— vegallasban meghuzo ellenérzé jelfogé mikodteti a telepatkapcsolot, az
ellen6rzé teleprél folyamatosan ellenérzi a végallast

— valtofelvagaskor azonnal elejt
« Valtéallas rogzitése vaganyutban

— a kapcsolégomb tengely révén (nem lehet elforditani)



Allitokézponti késziilék (2)

Vaganyuti kapcsoldgombok

— csoportositasuk vonalcsatlakozasok szerint

— 3 allasu, 2 vaganyuthoz 1 kapcsoldgomb (zold)
— tengelyével villamos érintkezOket mUkodtet
— elfordithato, ha

* meghuzott a vaganyszamijelolé magnes es

 a valté kapcsolégombok helyesen allnak (vaganyuti vonalzo
ellenérzi)

— valto kapcsoldogombok rogzitése

* avaganyuti vonalzéval



Allitokézponti készilék (3)

Jelzb kapcsolo gomb
— vonali csatlakozé vaganyonként 1 gomb (voros)
— tengelye fuggdségi vonalzét mozgat
* rogziti a vaganyuti kapcsologombot
— 5 allasu
« Alap
+ Be (90° egyik irany)
* Ki (90° masik irany)
* 1-1 kdzbensb allas (45°)
— elfordithaté 30°-ig, ha
* aBe,ill. Kiiranymagnes meghuzott
» érintkezbi bontjak az irodai rendelkez6 kapcsologomb reteszmagnes aramkorét: elejt,
rogziti a kapcsolégombot
— elfordithaté 30°-on tul, ha meghuz a jelz6gombot zaré magnes (ellenérzések)
* irodai reteszmagnes ejtett allapota
« az érdekelt valtok végallasa (ellenérz6 magnesuk huz)
» avaganyuti kapcsolé elforditott helyzete (valtokapcsolok rogzitése)



Allitékdzponti késziilék (4)

« Jelzo kapcsolo gomb

— 45°-0s elforditasakor
» elejt a vaganyutzardé magnes
» a kapcsolégomb mar nem fordithato vissza
* avaganyuti és a valtoé kapcsologombok sem mozdithatok (a
vaganyut lezarasa, ill. rogzitése)
— 90°-os elforditasakor
* vezérmagnes meghuz, ,szabad” jelzési kep
» fluggbsegek folyamatos ellendrzése
— Jelzb ,Megallj’-ra kapcsolas barmikor

» 45°-ig visszaforditassal
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Vaganyutoldas

Jelzo ,megallj’-ra ejtés jelz0 mogotti
szigeteltsinnel

Oldo szigeteltsinek a valtokorzet utan

Lehaladaskor meghuz a vaganyutzaro
magnes

A kapcsologombok alapallapotba allithatok
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Allitokozpont
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Elektrodinamikal berendezeés




Elektrodinamikal berendezések SBB

Kezdet 1915 (Bauart Siemens 1912)

Jelzballas visszajelentése (vaganytabla) 1936

4 soros allitokészulék 1936
69 berendezeés 1945-ig

Tovabbfejlesztés 1942

— valto kapcsologomb helyett kis 3 allasu kapcsolok a
vaganytablan, a vaganykepben; automatikus
valtofutas



Svajci tovabbfejlesztések

berendezés mechanikai fuggdsegek nélkul 1939
valtdo kapcsoldgomb helyett kis 3 allasu kapcsolok a
vaganytablan, a vaganykepben 1942
nyomogombos berendezes 1944

vaganyutas berendezés 3 allasu gombokkal (Domino
elofutar) 1947/51

kb. 320 berendezés Svajcban és kulfoldon 1962-ig
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