Járműfedélzeti rendszerek 3. ZH1 2018.04.11. A csoport
Feladat:
1. Készítsen projectet (melynek neve az Ön neptun kódja – ZH csoportja), ezen belül hozza létre a ZH1A.vi-t! Ezeket mentse el a neptun kódjával ellátott mappába, és a zárthelyi végén ezt a mappát adja be! (1p)
1. Generáljon zajjal terhelt szinuszjelet az alábbiak szerint:
1.  Ciklusban, egyszerre egy értéket hozzon létre, a sin bemenete az 
(iteration counter)/100 legyen, 3ms időzítéssel (2p)
2. A sin amplitúdója 12, középértéke 38 (1p)
3. A zaj normál eloszlású, várható értéke 0, szórása 6 (1p)
4. Amennyiben a zajos jel értéke 60 fölötti, az értéket és az aktuális timestamp-et csomagolja egy clusterbe és egy Notifier segítségével küldje el (4p)
5. A generált értékekből képezzen egy tömböt. Csak a 60-nál nem nagyobb értékek kerüljenek a tömbbe és összesen 1000 eleme legyen. (3p)
6. Gombnyomásra lehessen készíteni további ezres tömböket újabb generált adatokból (1p)
7. Egy Sor segítségével tárolja a tömböket későbbi feldolgozásra (2p)
2. Egy másik ciklusban:
1. Figyelje a Notifier üzenetét és a kapott clustert jelenítse meg (2p)
2. Ha a kapott minta értéke nagyobb, mint 65, akkor generáljon egy hibát 555 hibakóddal. A hiba source értéke legyen a kapott időpont. (2p)
3. Az egész programot lehessen egy Stop gombbal leállítani. (2p)
4. Gondoskodjon a hibakezelésről. (1p)
5. A VI rendelkezzen ki és bemenetekkel
1. Error: ki/bemenet (1p)
2. Tömb méretét meghatározó szám (1000): bemenet, pozitív egész szám (1p)
6. A program a Stop gomb lenyomása után olvassa ki a Sor összes elemét és jelenítse meg. (1p)


Ponthatár: 0-12: 1;	12,5-14: 2;	14,5-17: 3;	17,5-22: 4; 	22,5-25: 5
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