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Telemetria

Jelentése: tavmérés

Altalaban: vezeték-nélkiili kommunikacio,
elsosorban radiofrekvencias rendszerrel.

Mas lehetOoségek:
telefonvonal,
szamitogép-halozat €s optikai kapcsolat.
GSM (radio, bluetooth)

Alkalmazasok:

védelem,

urkutatas,
eroforras kutatas. ..



Nagy, komplex rendszerek:

rakétarendszerek,

olajfurotornyok,

trobjektumok,

repilogépek (ember nélkiili €s ,,normal”
tesztrepiilések)

Hirszerzés: rakétakisérletek lehallgatasa €s barmi...

Autoversenyzé€s: versenygépek optimumra hangolasa pl.
fordul6ido szempontjabol.

Egyéb mérések: 3 tengelyu gyorsulas, hOmérsé€kletmérések,
fordulatszamok, a fiiggesztés utfiiggvényei....,

Mérés: egyiranyu

kétiranyu: lehetOség a beavatkozasra.



JellemzO alkalmazasi teriiletek

Gyogyaszat (,,Telemedicine’)
Allatok tanulmanyozasa, nyomon kovetése

Arusité automatik feltoltése,

Készletfigyelés barhol,

Telemetria szabvanyok (eloirasok) vonatkoznak, folyamatos
nyomon kovetésiik sziikséges a

telemetrikus berendezésekre valamint

telemetrikus berendezések szoftvereire
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FIGURE 11-6. Photoelectric torque transducer using phase-dis-
placement method. (Courtesy of Vibrac Corp.)
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lumination method. (Courtesy of Vibrac Corp.)
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FIGURE 11-12. Inductive RF coupling between rotating and sta-
tionary portions of a torque measuring system; rotating loop is con-
tained, together with rotating electronics, in a collar of insulating
material, clamped to strain-gaged shaft (torsion bar). (Courtesy of

ACUREX Autodata.)



MANNER

Integralt energia becsatolas

Nagyfrekvencias: 13,56 MHz

Vivofrekvencia: 100 kHz

.\.\Letoltessk\ MANNER\RMC.PDF

.\..\Letoltesek\ MANNER\MULTIPLEX.pdf
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