
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ..................................................................................... AJX088 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 96 688 478 311 556 

Ti [s] 5 2 10 18 7 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. AYCO2G csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 419 236 509 137 329 

Ti [s] 16 12 8 15 4 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... B7HL68 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 555 303 190 201 771 

Ti [s] 2 12 9 7 3 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ BDTGYU csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1000 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 556 395 256 32 785 

Ti [s] 13 9 18 10 7 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. CJH4TC csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 71 28 436 53 77 

Ti [s] 11 5 4 19 8 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. E1HQUS csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 46 297 190 227 326 

Ti [s] 9 3 4 9 16 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... EIZJSU csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1200 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 463 716 160 344 494 

Ti [s] 14 14 2 7 14 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. EUA9LM csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 377 277 98 140 294 

Ti [s] 11 3 5 6 18 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. F91UUG csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 729 12 184 264 796 

Ti [s] 9 10 10 17 2 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... F9YL4F csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 105 56 679 52 384 

Ti [s] 1 2 3 10 4 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ FBH0WG csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2200 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 253 47 387 204 10 

Ti [s] 18 7 10 13 17 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... FF52ZU csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 125 416 299 484 536 

Ti [s] 5 12 2 16 3 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... FJ28HT csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 475 373 525 525 689 

Ti [s] 18 2 9 16 19 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... FJDDV6 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 649 572 495 191 690 

Ti [s] 2 14 18 14 10 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... GC8G4F csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2000 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 302 444 480 417 220 

Ti [s] 8 2 11 15 16 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. GEI4MD csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1400 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 344 608 150 131 235 

Ti [s] 15 3 16 16 1 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. GR2XZZ csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 307 137 698 671 407 

Ti [s] 18 7 20 14 4 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... H6R8C1 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1800 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 634 521 120 539 495 

Ti [s] 3 3 16 10 17 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. H8KDJD csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1800 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 294 719 248 8 321 

Ti [s] 9 8 5 16 9 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. HB5SRT csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 103 393 8 430 147 

Ti [s] 6 9 7 6 8 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ............................................................................... HNM5QD csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 612 78 360 340 371 

Ti [s] 5 19 16 9 11 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... JBNS1S csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 362 281 610 487 792 

Ti [s] 18 18 13 9 9 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... JV58ZT csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1700 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 455 400 99 684 555 

Ti [s] 13 15 3 3 14 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. K2MKRL csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 572 413 263 565 689 

Ti [s] 14 16 12 7 20 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ K5RWME csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 224 766 178 360 667 

Ti [s] 19 10 11 2 3 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................MAZFAE csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 109 186 135 207 540 

Ti [s] 7 1 11 20 1 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... N2LK82 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 301 332 692 772 721 

Ti [s] 18 7 17 2 6 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. NAKT51 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 4 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 758 451 308 626 368 

Ti [s] 16 3 12 7 11 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. OB0XTU csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 567 599 504 289 300 

Ti [s] 4 3 19 6 2 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... P076FY csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 232 236 511 285 105 

Ti [s] 5 14 10 11 19 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... P5V4W8 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2100 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 136 263 238 555 65 

Ti [s] 9 2 9 18 16 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. PEOCX3 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 202 282 236 352 483 

Ti [s] 7 16 12 17 15 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... POJ9AB csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 476 32 477 155 167 

Ti [s] 12 7 10 18 12 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... PU69H9 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1100 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 425 371 171 551 369 

Ti [s] 8 19 14 9 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. Q50VEH csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 331 52 46 261 417 

Ti [s] 14 18 7 8 12 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. RZO1AE csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: zart csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 340 670 281 252 749 

Ti [s] 8 10 18 7 11 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. UVO3C8 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 130 105 362 97 323 

Ti [s] 17 3 15 6 3 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... V596LZ csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 553 380 26 99 693 

Ti [s] 4 6 20 18 12 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ VXKH7H csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: csuszogyurus darumotor 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 223 618 42 432 671 

Ti [s] 2 8 1 9 9 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ W4MZGV csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott rovidrezart 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 329 429 644 705 649 

Ti [s] 16 16 20 9 5 

A kapcsoló élettartama: 2.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ WAL2WU csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2100 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 88 70 611 582 21 

Ti [s] 18 5 10 8 18 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ WXOWST csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1500 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 358 177 98 221 740 

Ti [s] 4 13 12 3 6 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 10 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................ XEDZOE csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 2100 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 399 164 74 19 682 

Ti [s] 16 6 19 13 1 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 20 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................. Y2QW3Q csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 6 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 604 71 142 447 359 

Ti [s] 14 19 17 8 15 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 15 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... Y5YDY9 csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 87 476 693 421 176 

Ti [s] 4 16 4 14 14 

A kapcsoló élettartama: 1.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: vegyes 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 30 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................... Z47KIP csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 900 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 455 766 352 422 381 

Ti [s] 15 10 18 13 19 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: aluminium A környezeti hőmérséklet: 35 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: ................................................................................... ZG204H csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 3×400 V, 50 Hz Pólusszám: 8 

Főtípus: atszellozott csuszogyurus 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 713 206 72 38 14 

Ti [s] 1 8 18 2 11 

A kapcsoló élettartama: 3.0 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: extrem 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 25 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017. április 

Beadási határidő: 2017. május 8.  

E L E K T R O T E C H N I K A  E L E K T R O N I K A  
F E L A D A T  

Motor kiválasztás adott terheléshez 

Név: .................................................................................. ZRTR9E csop.: HI 

1. Számítsa ki a megadott adatokból az Me és a Pe értékeket! 

2. Ábrázolja milliméterpapíron az M(t) függvényt a kiszámított Me-vel együtt! 

3. Válasszon az adott terheléshez a megadott paraméterek figyelembe vételével villamos motort! 

4. Válasszon a motor hálózatra való bekötéséhez olvadó biztosítót, motorvédő kapcsolót, 
hőkioldót és bekötő vezetéket! 

5. Készítse el a motor hálózatra való bekötésének egyvonalas kapcsolási rajzát! 

Segédlet:  dr. Kohut Mátyás: Elektrotechnika példatár,  
8. Kisfeszültségű hálózatok (171-235. oldal) 

A D A T O K  

Hálózat: 440 V egyenáram Fordulatszám: 1400 1/min 

Főtípus: atszellozott egyenaramu 

A terhelések: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mi [Nm] 579 146 583 251 598 

Ti [s] 16 13 12 7 16 

A kapcsoló élettartama: 0.5 millió kapcsolás  Üzemi jellemző: normal 

A vezeték típusa: rez A környezeti hőmérséklet: 40 C 

A KIVÁLASZTOTT MOTOR ADATAI: 

Katalógus adatok Számított adatok 

Típus:  

Pn =  Pe = 

Mn =  Me = 

n =  

In =  

 =  

A (lomha) biztosító típusa:   

A motorvédő kapcsoló típusa:   

A hőkioldó típusa:  

 


